
SEMPLICI RICEVITORI RADIO .

In un ricevitore a reazione, il tasso di retroazione viene mantenuto 
inferiore al limite d'innesco delle oscillazioni, anche perché 
altrimenti la banda diventa troppo stretta (ma in realtà i ricevitori in 
reazione un tempo venivano impiegati anche con un tasso di retroazione 
leggermente superiore, in modo da avere un battimento per la rivelazione 
dei segnali in cw), e questo limita il guadagno ottenibile. 

In un ricevitore superreattivo invece il tasso di retroazione è 
decisamente superiore al limite d'innesco, e l'oscillazione viene 
smorzata spegnendo periodicamente l'oscillatore (il che può avvenire per 
mezzo di un segnale di "quenching" esterno oppure realizzando 
l'oscillatore in maniera che si blocchi da solo dopo un certo numero di 
cicli - un centinaio circa forniscono i risultati migliori). A causa 
della periodica interruzione dell'oscillazione, la larghezza di banda 
del ricevitore risulta molto ampia (contrariamente a quanto accade nei 
ricevitori a reazione), ma in cambio si hanno vantaggi notevoli: con un 
solo stadio si riesce ad ottenere un guadagno elevatissimo, anche fino 
al centinaio di dB ed oltre, si ottiene in uscita il segnale già 
rivelato (AM ed FM, ma non CW ed SSB), ed ancora il rivelatore possiede 
una specie di meccanismo di AGC intrinseco, che in pratica fa assai 
comodo.
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SEMPLICE TX



I MITI DEI TEMPI PASSATI PER LE SCATOLE DI MONTAGGIO:



e dove si trovano tutti i componenti elettronici per le ns costruzioni:


