| SEGRETI DEL NOKIA 5800 - GUIDA E SCHEMI

POSIZIONE ANTENNE NOKIA 5800
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GEMMCDMA antenna

BTWLAN antenna

ANTENNA GSM



Posta sul fondo dove si trova anche il modulo RF (GSM - UMTS - EDGE )

ANTENNA GPS

GPS antenna

Posizione centrale sul lato sinistro



ANTENNA Wi-Fi e B.T.

BT/WLAN antenna

Lato destro

MODULI INTERNI NOKIA 5800

Lato sinistro



Scheda S0 SIM 1575 Mhz GP5-5350

BT

Batteria Back-Up

( modulo RF in basso ) Lato destro
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Schermature metalliche sul PCB



PACCO BATTERIA BL-5J (1320 mA)
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System module block diagram

1ILPI12

UsB
t Chatger
" ? I £ ’_‘
CD MB 0 Baery || Vibra 5l
Y 2Gh M3 150 DOR DRAM |_ [E
Ritsa 5.2 AR ] Betty M

WCDHA & G5H
! VAWE | Avilma
Y_ 695 Costd0 ) RAPIDO -

I;EI@;L:;& A Genl0 @ i

Emmnnsz.l.“. JARTD
FCLE 5

|
\[ WLANSz04, =2t b Hicra 50
cand TV.0ul
composite

Tvon |20
. HWA
(0
hha551
O 2L (amera (9 WigSs) 1 ViSs]
e accelerator & oo
L ViS5
0 D500 =3[
O oy ol Plepley
120 S ' burtier
VGA 2 )
T 12600 DOR e
Frozmity
Flagh = | Sensar CARC
tiver | Simbe
I 1 Ll i nHD display

wor || A (840 x 360)
OWERTY |
S0

CARICA BATTERIE

Nel NOKIA 5800 ci sono ben 2 processori (ASIC) che sovraintendono al
circuito di ricarica e della batteria:

N2200

- Monitoraggio tensione della batteria
- Riconoscimento della ricarica della batteria



N2300

- Contiene il circuito di controllo della ricarica
- Controllo misura del assorbimento della batteria
(con sensore esterno a questo processore)

Ecco la complessita del chip Nokia N2300:
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Sul ingresso dello spinotto da 2,5 mm c'e un fusibile da 2A e un diodo posto
in anti-parallelo per evitare le inversioni di polarita’ (errato caricabatterie).
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I RANGE della batteria al Litio-ION (agli loni di Litio) va'da 4,20V a 3,60 V.



