Come configurare I’accesso ad Internet con il tuo telefonino
UMTS (Sistema Operativo Windows XP).

OPERAZIONI PRELIMINARI

* Registrati gratuitamente al servizio I-BOX: qualora non fossi
gia registrato ti bastera inviare al numero 49001 il seguente
messaggio di testo (SMS): "IBOX (spazio) password", |la
password deve essere numerica di 8 cifre).

N.B. Attivando ibox avrai a disposizione una innovativa ed esclusiva
casella unificata nella quale potrai ricevere messaggi vocali, email,
mms e fax. Potrai accedere al servizio nel modo che preferisci: WEB,
WAP, SMS o attraverso il numero unico 49001.

Scopri le caratteristiche e le funzionalita della nuova i.box sul sito
www.tim.it!

- Accertati che il tuo sistema operativo sia Microsoft
WINDOWS XP

 Verifica che il PC sia dotato di porta seriale o in alternativa
di porta a raggi infrarossi (gli ingressi corrispondenti sono
disposti dietro al PC o ai lati)

« Collega il tuo telefonino UMTS alla porta disponibile

nel caso di collegamento tramite porta infrarossi,

ricordati di attivarla, seqguendo le istruzioni riportate nel manuale
del telefonino, di allinearla con quella del PC e di non spostare il
telefonino (ad esempio per rispondere ad una chiamata) durante la
configurazione e/o la connessione dati che, in questo caso,
verrebbe immediatamente interrotta.

Innanzi tutto bisogna poter accedere al PC come utente
Administrator o come un utente di pari privilegi.

Le fasi principali sono 2: la prima fase descrive l'installazione del
modem, la seconda descrive la configurazione di una nuova
connessione. La procedura qui descritta non richiede I'utilizzo
dell’eventuale CD-ROM di installazione contenuto nella scatola del tuo
telefonino, pertanto non dovrai inserirlo nel PC.

INSTALLAZIONE DEL MODEM

Se il tuo telefonino supporta la tecnologia EDGE o UMTS sequi le
indicazioni "PER NAVIGARE CON L'EDGE o L'UMTS. Se scegli di
navigare in Internet con la tecnologia GPRS segui le indicazioni “PER
NAVIGARE CON IL GPRS”.



PER NAVIGARE in UMTS

Per navigare con la tecnologia EDGE oppure UMTS non si utilizza né
la porta seriale né la porta IrDA in quanto risultano troppo lente.

Si utilizzano invece le connessioni USB e Bluetooth.

Per la connessione con porta USB viene installato un modem (CD
autoinstallante generalmente fornito con il PC dotato di porta USB).
Va poi selezionata la velocita massima.

Nel caso di connessione Bluetooth, il modem bluetooth va trattato
come quello per la porta IrDA, ma € necessario selezionare la
velocita massima disponibile e non 57600. Seguire quindi le
indicazioni per la connessione GPRS (di seguito).

CONFIGURAZIONE AD INTERNET
(valido per GPRS-EDGE-UMTS)

Si passa ora alla configurazione della connessione ad internet
-a questo punto chiudi tutte le finestre
-vai di nuovo su Pannello di Controllo quindi su Connessioni di rete
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- si aprira la finestra seguente , cliccare su Crea nuova
Connessione
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Creazione guidata nuova connessione

Creazione guidata nuova connessione

Huesta procedura guidata conzente di;

* LConnettere il computer a Internet.

* Connettere il computer a una rete privata, come una rete
aziendale.

* Inztallare una rete domestca o una piccola rete aziencale.

Per continuare, scegliere Avanti.

mvantb | [ Arnulla

-fai un Flag su Connessione a Internet e premi Avanti

Creazione guidata nuova connessione

Tipo di conneszione di rete
Scegliers ['operazions da effettuare,

(®) Connessione a Intemet

O Connessione alla rete aziendale

Conzente di connettere il computer a una rete aziendale, mediante connessione remota
o VPN e di lavorare da casa. da una filale o da un'altra ubicazione

() Installazione di una rete domestica o di una piccola rete aziendale

Consente di connettere il computer a una rete domestica o a una piccola rete aziendale
esiztente o di installarnme una nuova.

() Installazione di una connessione avanzata

Consente di connettere il computer direttamente a un altro computer mediante |a porta
senale, parallela o a infrarossi o di impostarlo per conzentire la conneszione di altr
compuker.

[ < Indietro H Brvanti > ] [ Annulls l




fai un Flag su Imposta connessione manualmente e premi Avanti

Creazione guidata nuova connessione

Preparazione

La procedura guidata sta preparandno [ connessicne [nternet

Indicare la modalita di connessione a Internet

i) Scegli da un elenco di provider di servizi Intemet [I5P)

] diun nome di account, una
pa&sw:urd & un numera d telefnnu:u per il prmflder di zerazi Internet. Per account &
handa larga, il numern ditelefonn hon & necessanio.

() Utilizza il CD Fomnito dall'lISP

< Indietra ” Aneanti | [ Annulla

fai un Flag su Connessione tramite modem remoto e premi Avanti

Creazione guidata nuova connessione

Connessione Internet

Indicare |z medalita d comneszicne a Inlermat

inea tedefonica o ISDH.

" Connessione a banda larga con immizsione di nome utente &
password

Cornessione a veloditd elevata mediatie rmodem via cava o lnea DEL. Buesto lipo
di cannazzions pud anche exzae definta PPoE [Forbto-Paoint Probocd aver
Etherret].

() Connessione a banda larga sempie attiva

Comnezsione a velocitd elevata rmedianie modarn viz cava o connessione DSL o
LAM. E zermonz attiva & nan lichizde liromizsione di name utente & pazsmward

< [ndelm " Bivarti x ] | Annudla




- selezionare Modem standard a 28000 bps quindi Avanti

Creazione guidata nuova connessione

LSelezionare una penferca
La connessions seird ctabiila con la peilenica seledonaa.

Ohers= perifeticks per la conceszions emata sono collegate al compter.
Selezionzre |2 peileichs da wiizzae per questa conmsgsions:

D@ todem - HaMRSE00 Modsm (20 k3]
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cndismo || gwanic | | annia

-a questo punto dai un nome alla nuova connessione creata (ad es.
IBOX) e vai Avanti

Creazione guidata nuowa connessione

Home connessione

Specificare il nome dal serdzo cha fornicee la connerscne Internet.

Immetera | name dell 1SP rella spazio zotioztants.

Heme |

ibox

0 243 i nome della connzss : eando.

[ < [ndielro "_ Anenli = ] |_ Annulla ]

-inserire la Voce 1, in base al modello del tuo telefonino, presente

nell’allegato “Stringhe per la configurazione” (che trovi sempre nel
sito Web TIM) e premere Avanti



Creazione guidata nuova connessione

Humero telefonico da chiamare
Irdicare | rumero ditelefono delllSP.

Drgitare il nurcero di telefono disg .
; Voce 1 che trovi
Humero di telefono: 3 " ’
vace 1 delflencd sull’allegato “stringhe per

configurazione™
Per sapere se occanme incldg

telefano. I 2ucho d wy modemindica che il humen & coreto.

i < Indietra ” Aveanti x ] [ Annulla

lasciare vuoti i campi Nome utente - Password e Conferma
password

1 fai un Flag su Imposta questa connessione Internet come
predefinita e premi Avanti

Creazione guidata nuova connessione

Informazioni sull’account Internet
L mecessaro disporre di un nome account & d una passwaord per acceders 7

all’account Internet.

Immettere un norre di account ISP e la relativa pazsword, quindi prendere aota di tali
informazioni & conservarle in un luogo sicura. Se il nome di account o la password esistent
zono state dimenficate, contattare [1SE

Mome utente: Lasciare ' —
Vuoti :
Passward: QllESti

Conferma password: CEIHlpi ]

[] Utilizza queste nome di account & password per la connessione a interet di tutti gl
utenti

Impozta quesa connessione Internet coma predefinita

[lisbilita il firewall della connessione [nternet per questa connessione

Seanti »

fai un Flag su Aggiungi collegamento a questa connessione sul
desktop e quindi premere Fine



Creazione guidata nuova connessinne

Completamento della Creazione
guidata nuova connessione

Sono stete eseguils b= operazioni necesseane per la creazone
della =2guetie connessicne:
Umitim
* |mpozlala cormessione come connsssions preds=fnia
* Condivid con ki gl utznti del compuies

Lz conneszione verrd salvata nalla cartalla Connezsioni di

[l iqmungl collegamentn a questa cornessions il desking

Per creare la cornesziane e terminare |2 procedura guidata,
scagliere Fine.

| < Indielro ” Fine ] [ Annula ]

- Si aprira ora la finestra di Navigazione (con mappamondo verde)
-vai su Proprieta e seleziona la scheda Generale

Connessione a Ll

Heome utente:

Pt Lasciare vuoti questi campi

[#] Salva nome utete & password per gli utenti s2guenfi

(¥} Soio uterte comznbz
() Qualsiasi utente

Eompor. |39 i -

T
| Componi H Anrulla ] Pioprieta ?

fai un flag su Modem - Modem standard a 28800 bps
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-Vai ora sulla scheda Opzioni ed inserisci i vari Flag come qui sotto:

Opzon | Prgftzions | Rte | dearzale|

DOpzon di composzians

[#] Fichied nome. pesswod, cerhiicaln. oo
[ ] Inchodi damirio d accesco \Window:
[+] Richied numeno telelomica
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-seleziona la scheda Protezione
-inserisci i vari Flag come qui sotto:



I~ Proprieta - Unitim

Corwalida lioentia come descilta di scauho;
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- vai sulla scheda Rete
e inserisci i Flag e vai su Impostazioni

f~ Proprieta - Unitim

| Generals I. Mpzirni || F'rntn:'inn{| Rete !.-’.'x' n?arﬂé

Tipo di zerver d connessione remu:uta%ta chiamando;
| PPP: Windows 95/38/NT4/2000, Intemet st

La connessione utiizza i zeguenti elementi;

collo Inte AR
[+ = LItilits d pianificazione pacchett Qo5

2| g Caondivizione file & starpant per reti Microsaft
| g Client par reti Microzoft

Installa... Dizirstalla Proprieta

Descrizions

TCPAP. Protocollo predefinito per le 'WaAN che permette |a
comunicazione tra diverse reti interconnesse.

| ok ][ anna

« Eliminare tutti i Flag e dare OK



Impostazioni PPP

[] Abilita estensioni LCP
[Jisthva compressione software

[] Negozia connessione multipla per connessioni singole

| ok || Anls |

- Tornerai alla schermata di accesso ,quindi dare OK.
- A questo punto la connessione & pronta

La connessione GPRS/EDGE/UMTS cosi creata sara presente nell’icona Reti e
Connessioni Remote all'interno del Pannello di Controllo
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« aprendola si visualizzera la finestra:



Connessione a Unitim

Nome utentd  Tasciare vuoti questi campi

Password:

Salva nome utente & paseword per gli utent sequent:

(%) Solo utente conente
() Qualsiasi utente

Componi | 9314 v

[ Compori || Annula || Popieta |[ 2 |

- premere Connetti per collegarsi ad internet tramite il GPRS/EDGE/UMTS.



